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Das JMC Soundboard Live ist ein echtes Musikinstrument, das aus der
Gitarrenbautechnik des 21. Jahrhunderts entstanden ist. Daher muss es
auBerst sorgsam behandelt werden. Das gilt sowohl fir die Verpackung
(da Tonfichte ein sehr weiches Holz ist, konnen leicht Abdriicke entstehen)
als auch fir die Raumfeuchtigkeit und die Einwirkung von Hitze (die Nahe
zu einem Kamin oder zu einer Heizung ist zu vermeiden, ebenso die
Aufstellung an einem Fenster mit starker Sonneneinstrahlung).
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JMC Soundboard Live

Das JMC Soundboard Live ist ein professioneller Lautsprecher, der Stimmen, Instrumente oder auch
abgespielte Musik zum Klingen bringt. Seine beste Leistung erbringt es in Konferenzrdumen, Kirchen,
Konzertsélen oder im Theater. Es kann entweder fest an der Wand angebracht oder mobil auf einem
Standardfuss eingesetzt werden. Je nach Anwendung kann das JMC Soundboard Live mit einem
Subwoofer verbunden werden.

Das JMC Soundboard Live funktioniert so, dass eine Flachmembran zum Schwingen gebracht wird, wobei
Techniken des Saiteninstrumentenbaus zum Einsatz kommen. Anstelle einer Membran, die sich wie ein
Kolben hin und her bewegt, vibriert die Platte mikroskopisch dber die gesamte Flache. Dank der
ausgezeichneten Verteilungseigenschaften, die diese Technologie bietet, erzeugen damit ausgestattete
Lautsprecher im gesamten Raum einen bemerkenswert ausgewogenen und gleichmassigen Klang,
wodurch das Horen an jedem beliebigen Ort ermdglicht wird.

Die Membran des JMC Soundboards Live ist aus Tonfichte gefertigt, einem Holz, das (blicherweise flr
Geigen und Klaviere zum Einsatz kommt. Die wabenférmige Faserstruktur macht es zugleich leicht und
widerstandsfahig, ebenso wie die Tonfichte, die flr eine herausragende Leistung sorgt. Auch wenn das
Holz relativ empfindlich ist und leicht Abdriicke an seiner Oberflache entstehen kdnnen, so ist es aufgrund
dieser fiir Verbundmaterialien gebréuchlichen Technologie dennoch sehr widerstandsfahig im Gebrauch.
Es ist sehr leicht und verhalt sich, in gewissen Grenzen, stabil bei unterschiedlichen Raumfeuchtigkeits-
und Temperaturbedingungen, d. h. die Raumfeuchtigkeit sollte bei mindestens 15 % liegen und die
Mindesttemperatur sollte 10 °C betragen. Die Membran hlt jedoch voriibergehende Unterschreitungen
dieser Mindestwerte aus. Allerdings vertrégt die Federung der Regler keine grosse Kélte und kann briichig
werden. In diesem Fall sollte das JMC Soundboard Live nicht verwendet werden, da erhebliche Schéden
entstehen konnen!
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Vorteile des JMC Soundboard Live

Das JMC Soundboard Live bietet eine interessante Alternative, die es ermdglicht, die mit bestimmten
Beschallungsanlagen verbundenen Probleme besser in den Griff zu kriegen:

Dank dieser Schallquelle, die entweder nur eine Quelle oder eine sehr geringe Anzahl von
Quellen nutzt, ist die Installation stark vereinfacht.

Mittels der vom JMC Soundboard Live erzeugten ebenen Welle fiillt ein einziger
Lautsprecher mit geringem Volumen den gesamten Klangraum auf sehr homogene Weise,
sowohl hinsichtlich der Lautstarke als auch hinsichtlich der Bandbreite des
Frequenzgangs.

Es gibt fast keinen Nachhall mehr, da der Klang mit wenig Energie von den Wéanden
zuriickstrahlt. Daher sind kaum mehr Echos vorhanden, was das Horerlebnis dank des
geringen Ausgabevolumens des JMC Soundboards Live qualitativ deutlich verbessert.
Ebenso gibt es dank des geringen Ausgabevolumens in Kombinationen mit einer grossen
Ausgabeflache fast keine akustische Riickkopplung mehr. Eine durch diesen Effekt
erzeugte Feedbackschleife entsteht kaum, da dem Mikro selbst sehr wenig Energie
zugefuhrt wird.

Aufgrund der Art der Schallquelle des JMC Soundboards Live gibt es keine
Phasenverschiebung.

Die Sprachverstandlichkeit wird dank der Présenz des vom JMC Soundboard Live
erzeugten Klangs verstarkt.

Die Beschallung von Kirchen beispielsweise gehort zu den grossten Herausforderungen, da man es hier
mit natiirlichem Widerhall, Phasenverschiebungen und akustischen Riickkopplungen zu tun hat. Das JMC
Soundboard Live bietet eine einfache Losung, um diese Probleme zu vermeiden.
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Verstarker und Presets

Das JMC Soundboard Live wird von einem Powersoft-Verstéarker, der mit 220 Volt angeschlossen wird,
aktiviert. Es handelt sich um einen Mono-Lautsprecher. Um ihn wie jede Aktivbox zu steuern, sollte er an
ein Mischpult angeschlossen werden. Das JMC Soundboard Live wird von vier DSP-geleiteten Presets
gesteuert.

Presets

Vox

Fullrange

With Sub, more High tones
With Sub

N
oo oo

Das Preset 4 ,Vox“ ist filr die Sprachversténdlichkeit bei der reinen Sprachausgabe vorgesehen.

Das Preset 3 ,Fullrange” entspricht einer Verwendung ohne Subwoofer. Da das JMC Soundboard Live
auch die tiefen Frequenzen erzeugen muss, ist der Schalldruck weniger leistungsstark als mit einem
Subwoofer.

Die Presets 1 ,with Sub“ und 2 ,with Sub, more High tones* entsprichn der Verwendung mit einem
Subwoofer. Zusammen mit einem Subwoofer erzeugt das Live Soundboard den gréssten Schalldruck. Die
Grenzfrequenz liegt bei etwa 140 Hertz. Das Preset 2 ,with Sub, more High tones” verleiht dem Klang
mehr Brillanz. Je nach Verwendungsumgebung sollte das eine oder das andere der beiden Presets
gewahlt werden.
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Anschliisse

Das JMC Soundboard Live muss an ein Mischpult angeschlossen werden. Der genaue Anschluss hangt

von der Verwendung ab.

Preset 1 und 2 (mono)

Neutrik Power @ ———=

Neutrik Power &' \——

Neutrik Power
220V

Preset 3 und 4 (mono)

Neutrik Power @
20 ===

. =1l
XLR @

I XtR @] Bridge
two in
one

{d

Preset 1 und 2 (stéréo)

Neutrik Power @ XLR & i Neutrik Power @
Neutrik|Power & _ R N:'uin'k Power| &'
Neutrik Power ¢ LR Neutrik Power @
220V 220V
vhrela |
- \_l \
a 1 ey
Preset 3 und 4 (stéréo)
Neutrik Power @ Neutrik Power @
220V _XLR g 220V
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Anmerkungen zur Leistung

Man muss die Leistung des JMC Soundboard Live mit unvoreingenommenem Auge betrachten. Die Form
der ausgegebenen Schallwelle ist nicht punktuell, sondern eher eben. Das fiihrt zu dem gliicklichen
Umstand, dass der Energieverlust mit der Distanz zweimal geringer ist. Mit einer punktuellen Quelle
verliert man 6 dB pro Verdoppelung der Distanz. Beim JMC Soundboard Live betrdgt der Verlust nur 3
dB. Daher bendtigt man an der Quelle keinen sehr starken Ton, um einen grossen Raum zu beschallen.

Grenzwerte vor Thermoausldsung

Rauschabstand 1 Meter 98 dBA
2 Meter 95 dBA
4 Meter 92 dBA

Diese bei stetigem Rauschen durchgefiihrten Messungen sind nicht reprasentativ fiir die Fahigkeit des
JMC Soundboard Lives, Dynamik zu vereinnahmen. Es wurde mit sehr viel hoheren Werten (um die 110
dBA) bei momentanen Leistungsspitzen des Schalldruckpegels gemessen.
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Der Verstérker und die Regler sind mit einem Thermoschutz ausgestattet, der bei ibermassiger
Beanspruchung ausgeldst wird. Die Leistungswerte mdgen zwar bescheiden klingen, man sollte sich
jedoch vor Augen halten, dass die vom JMC Soundboard Live ausgegebene Schallwelle im direkten
Vergleich mit einer punktuellen Quelle von 110 dBA bei 1 Meter (vgl. Tabelle) ab 16 Meter présenter ist
als diejenige der punktuellen Quelle. Die Prasenz der Hohen ist dabei ebenfalls viel starker.

Vergleich
Distanz (in Meter) Soundboard Live  Punktuelle Quelle
1 98 dBA 110 dBA
2 95 dBA 104 dBA
4 92 dBA 98 dBA
8 89 dBA 92 dBA
16 86 dBA 86 dBA
32 83 dBA 80 dBA
Welle des JMC Soundboards Live Welle zweier Lautsprecher
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Messungen Frequenzgangkurve 3 Meter

Weisses Rauschen Preset 4, Voice

T T w‘w‘r"fﬂ‘*’wmw

20 50 100 200 500 1k 2k 5K 10k 20k
Frequency (Hz)

Weisses Rauschen Preset 3, Fullrange

20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10K 20K
Frequency (Hz)
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Weisses Rauschen Preset 2

20 50 100 200 500 1K 2k 5k 10k 20k
Frequency (Hz)

Weisses Rauschen Preset 1

At MWMW
= ~ v y
| 1 1 1

20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k
Frequency (Hz)
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Pflege Ihres Musikinstruments

Die Membran dieses Lautsprechers wurde gemaB den Techniken des Gitarrenbaus aus tber 350 Jahre
alter Tonfichte gefertigt. Sie wurde verklebt und mit Lacken lackiert, die ihre Schwingung nicht verdndern.
Daher muss das Soundboard wie ein Musikinstrument behandelt werden.

Pflege und Reinigung

Es ist wichtig, die Raumfeuchtigkeit zu
uberprtifen. Wir empfehlen eine gleichbleibende
Raumfeuchtigkeit von mindestens 15 bis 80 %.
Fir die Reinigung raten wir zu einem weichen
Tuch, das bei Bedarf angefeuchtet werden kann.
Keine Reinigungsmittel verwenden (um den
natiirlichen seidenmatten Glanz zu bewahren),
vor allem keine chemischen (die den Lack
angreifen konnen). Achten Sie darauf, dass Sie
nicht mit harten Gegensténden dagegen stoBen.
Der Klang sollte dadurch zwar nicht verdndert
werden, jedoch konnen leicht Abdriicke
entstehen, die anschlieBend so gut wie nicht
mehr entfernt werden kénnen.
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Technische Daten

Lautsprechertyp
Integrierter Verstarker

Max. Wert bei 1 Meter
Max. Spitzenwert bei 1 Meter
Wellenform

Démpfung

Bandbreite
Befestigung
Abmessungen
Gewicht
Betriebstemperatur
Raumfeuchtigkeit
Stromzufuhr
Signal-Steckverbinder
Einstellungen

Eben und Mono

Powersoft 2 x 1.000 Watt mit 4 Presets:
Preset 1 und 2 in Kombination mit einem Subwoofer
Preset 3 fullrange, Preset 4 fir die reine Sprachausgabe

98 dBA bei stetigem Rauschen

Spitze 110 dBA

Hemidirektional, einer ebenen Welle angeglichen
3 dB pro Abstandsverdopplung

50 bis 20.000 Hz bei fullrange (vgl. beigefiigte Kurven)
Standardisierter Einsatz fir 35 mm-Rohr

890 mm x 890 mm x 165 mm

25 kg

mindestens 10 °C

mindestens 15 %

Neutrik Powercon (NAC3FCA)-Steckverbinder
Standard-XLR-Anschlusskabel

Ein Lautstérkeregler und Auswahltaste fiir die Presets

Die Angaben kénnen je nach Modell variieren.
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Garantie, Lieferung und Ricksendung

Garantie

JMC Lutherie SA gewdahrleistet die Qualitat seiner Produkte. Die Garantie wird nur von JMC Lutherie bzw.
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